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1.1 MATRIX Sanitärmodule

MATRIX Sanitärmodule sind die wirtschaftliche Schnittstelle 
zum Trockenbau. Mit unseren Sanitärmodulen in den 
Produktlinien MAX, ECO und KON reduzieren Sie erheblich 
Ihre Montagezeiten und verbessern gleichzeitig die Qualität 
und Genauigkeit Ihrer Installation.

Dies bedeutet für Sie:
• eine um bis zu 80 Prozent schnellere Montage
• eine deutlich vereinfachte Logistik
• eine erhebliche Qualitätsverbesserung durch gut 

organisierte Montageabläufe
• unendlich viele Lösungsmöglichkeiten durch Flexibilität 

und Anpassungsfähigkeit

1.2 Zielgruppen 

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an 
folgende Personengruppen: Heizungs- und Sanitärfachkräfte
Der Einbau der MATRIX Sanitärmodule muss unter 
Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
und der MATRIX Sanitärmodule Montageanleitungen 
erfolgen.

1. Über diese Montageanleitung 
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2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Sanitärmodul eignet sich für die Montage an 
Wandkonstruktionen, insbesondere an Metallständerwerken.
Das Produkt ist ausschließlich für die professionelle 
Verwendung und nicht für die private Verwendung bestimmt.
Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt auch ein, dass 
die zugehörige Dokumentation und insbesondere diese 
„Sicherheitshinweise“ vollständig gelesen und verstanden 
wurden.

Die Sanitärmodule sind so für eine Vielzahl von 
Einbausituationen vorbereitet:

- Trockenbau 
vorderseitiges Vercrimpen mit CW-Profilen 
seitliches Verschrauben mit UA Profilen

- weitere, wie Holzständerbau und OSB-Platte

Um unsere Umwelt zu schützen, nutzen wir im Wesentlichen 
für alle Produktlinien den Werkstoff Aluminium. 
Es ist korrosionsbeständig und kann beliebig oft recycelt
werden.

2. Produktinformationen
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2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Produktlinie MAX

Mit der Produktlinie MAX lassen sich alle Trockenbaurastermaße von 
412,5 bis maximal 625 mm einhalten. Ausrichten, mittels crimpern
vorderseitig  an CW Profile fixieren, oder seitlich an UA Profile 
schrauben.
Jegliche Verstellbarkeit in der Breite und sogar an den Befestigungen 
zu den Profilen in der Höhe, erlauben ein absolutes Höchstmaß im 
flexiblen Einbau.

Sämtliche Einbauteile sind auf die maximale Breite des 
MATRIX Sanitärmoduls verschiebbar.

MATRIX Sanitärmodule sind zu sämtlichen im Markt befindlichen 
Rohrsystemen kompatibel.

2. Produktinformationen
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2. Produktinformationen
2.2 Produktbeschreibung

2.2.2 Produktlinie ECO

Die Produktlinie ECO zeichnet sich durch eine optimale Handhabung 
aus.
Passgenau auf das Trockenbaurastermaß von 312,5 mm gefertigt. 
Ausrichten, mittels crimpern vorderseitig an CW Profile fixieren, oder 
seitlich an UA Profile schrauben.
Einbauteile innerhalb des MATRIX Sanitärmoduls auf Maß 
verschiebbar.

Damit ist jede Montage einfach und schnell durchführbar.

MATRIX Sanitärmodule sind zu sämtlichen im Markt befindlichen 
Rohrsystemen kompatibel.

Juni 2023
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2. Produktinformationen
2.2 Produktbeschreibung

2.2.3 Produktlinie KON

Gut zu wissen, dass es immer noch besser geht.
Dieses ist der Anspruch der Produktlinie KON, mit der wir nahezu 
jedem Kundenwunsch entsprechen können. 
Bauhöhen, Baulängen und Bautiefen werden exakt nach 
Kundenwunsch gefertigt.
Kundenseitig wird das Bauteil und die damit verbundene 
Einbausituation vorgegeben. Mit diesen Vorgaben erstellen wir 
einen Lösungsvorschlag. Nach Freigabe dessen wird das 
Sanitärmodul vorgefertigt. Mit einfachsten Handgriffen lässt sich 
das MATRIX Sanitärmodul passgenau auf der Baustelle 
montieren.
MATRIX Sanitärmodule sind zu sämtlichen im Markt befindlichen 
Rohrsystemen kompatibel.

Juni 2023
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3.1 Montageinformationen

3.1.1 Trockenbau

Stimmen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit den beteiligten
Gewerken ab, z. B. dem Trockenbauer bzgl. des
Metallständerwerks und dem Fliesenleger bzgl. der
Abdichtungen.

Folgende Anforderungen muss das Metallständerwerk
erfüllen:

• fach- und normgerecht erstellt gemäß DIN 18183-1
„Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit
Metallunterkonstruktionen“

• noch nicht beplankt

• CW-Profile lose eingestellt

3. Handhabung
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3.1 Montageinformationen

3.1.1 Trockenbau

3.1.1.1 Durchführung der Montage

CW-Profile ausrichten. Vercrimpern ist oben und unten
zwischen CW und UW Profilen zulässig, damit die Profile auf
Maß eingestellt werden können. Meterriss übertragen,
Einbauhöhen anzeichnen oder mittels Laser einstellen.

MATRIX Sanitärmodul auf Abstandsmaß der Profile passend
einstellen, anhalten und beidseitig mit den Gripzangen
fixieren. Das Crimpern, beidseitig an mindestens vier Stellen,
erlaubt die formschlüssige Verbindung mit den CW Profilen.
Es ist eine Verbundzange mit zylindrischem Stempel zu
verwenden. Bei UA Profilen wird das MATRIX Sanitärmodul
seitlich angeschraubt.
Final sind die Anschlussmaße im Raum und der feste Sitz aller
Schrauben zu prüfen.

Alle MATRIX Sanitärmodule sind mit nur einem Werkzeug
[4 mm Inbus Steckschlüssel] ver- und einstellbar. Mittels
zweier Gripzangen als Hilfswerkzeug ist die Montage auch
von einem Monteur allein durchführbar.

3. Handhabung
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https://youtu.be/UPZB67VeIxI

3.1.1.1 Durchführung der Montage

Werkzeug

10Juni 2023
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3.2 benötigtes Werkzeug

T-Griff Inbusschlüssel 4mm
Verbundzange zum Vercrimpern von Metall-Profilen
optional Gripzangen

3.3 Entsorgung

Das Produkt und die Verpackung sind in die jeweiligen 
Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder 
Nichteisenmetalle) zu trennen und gemäß der national 
gültigen Gesetzgebung zu entsorgen.

3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

• Die Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen des 
Landes beachten, in dem das Produkt eingesetzt bzw. 
angewendet wird.

• Die gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum 
Umweltschutz beachten.

• Das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand 
verwenden.

• Die in der Produktdokumentation angegebenen 
technischen Daten und Umgebungsbedingungen 
einhalten.

3. Handhabung
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MATRIX Sanitärmodule und Systemtechnik GmbH

Wolbecker Windmühle 26
D-48167 Münster

+49 (0) 2506 30 78 328
info@matrix-ms.de
https://matrix-ms.de

MATRIX Studio
Erfahren Sie im live streaming alle Details und 
Einsatzmöglichkeiten der MATRIX Sanitärmodule.
• Onlinebesprechungen & Webinar

4. Kontakt
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